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ALIANZA COMERCIAL ENTRE MIGHTY
LUBE & OPCO

* Red mundial de distribuidores para
acercar las ventajas y los resultados
de la ingenieria de lubricacion a los
clientes

* Integracion completa de los
productos OPCO y Mighty Lube

* Programa de mantenimiento
predictivo y preventivo

* Mas de 85 afos de experiencia en
ingenieria de campo y servicio de
mantenimiento = productos de
monitoreo y lubricacidon de cadenas
transportadoras de la mas alta
calidad
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PROGRAMA COMPLETO DE LUBRICACION DE TRANSPORTADORES

1. Personal designado para ejecutar el programa de lubricacion del
transportador (Champion Lube Man) No importa cuan buenos sean sus
equipos y su lubricante, sin contar con personal debidamente capacitado para
operar y mantener el sistema, no puede tener éxito.

2. Limpieza de sus cadenas transportadoras, Limpiar la cadena del
transportador es vital para lubricar y monitorear eficientemente un
transportador. La suciedad y los desechos impiden que el lubricante alcance los
puntos de desgaste necesarios. Se obtienen datos de desgaste incorrectos e
inexactos cuando un transportador esta excesivamente sucio.

3. Determinar el lubricante adecuado, No existe un unico lubricante que
funcione de manera eficiente en todos las aplicaciones. Es importante tener er
cuenta cada aplicacion y condicidn al seleccionar el lubricante adecuado.
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PROGRAMA COMPLETO DE LUBRICACION DE TRANSPORTADORES

4. Lubricacion y monitoreo del transportador. El equipo totalmente

programable y preciso brinda los mejores resultados en la lubricacidon y el
monitoreo del transportador.

5. Andlisis de datos de transportadores y lubricacion. Los datos deben
evaluarse y las inquietudes deben abordarse de manera oportuna.

6. Entrenamiento...
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1. Seguridad
* Rotura de Cadenas
* Menos tiempo trabajando alrededor
de los transportadores

2. Impacto Ambiental
* Menor consumo de energia eléctrica
* Consumo optimo de lubricante

AHORROS

3. Desgaste de Cadenas

* Monitoreo de variables predictivas

* Eslabdn por Eslabon (retirando los
dafiados y evitando tiempos de
paro)

* Secciones de 10Ft (Reemplazando
los tramos detectados con desgaste
obteniendo vida adicional en la

©Copyright 2021
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LINEAS DE
PRODUCTOS
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SISTEMA DE MONITOREO PARA
TRANSPORTADORES NEXT GENERATION

Next Generation
Conveyor Monitoring System

o e (bereaban b

g MIGHTY LUBE.
> MULT! LINE - PORTABLE

I
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SISTEMA DE MONITOREQO
PERMANENTE
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SISTEMA DE MONITOREO DE
DESGASTE PORTATIL
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CABEZA DE LUBRICACION CON PRE-
MONTAJE PARA VIGA-|

Model #9004L
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SISTEMA DE LUBRICACION CENTRAL PARA
TRANSPORTADORES CERRADOS ET

Model
#9001L
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SISTEMA CENTRAL DE LUBRICACION PARA
TRANSPORTADORES CERRADOS ET INVERTIDOS P&F

Model #9007 INVL
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SISTEMA DE LUBRICACION PARA
TRANSPORTADORES INVERTIDOS P&F
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UNIDADES DE BOMBEO MIGHTY LUBE

Model #7165 65-Gallon Model #7110 10-Gallon
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BENEFICIOS DE
USAR CMS

» Trabaja bajo la Plataforma de
Windows 10

* Compatible para actualizaciones ISTE MA DE
iy MONITOREO DE

* Los indicadores de color permiten una

vista rapida de la condicién de los TRANSPO RTADORES

transportadores
» Reporte detallado de lubricacién / N EX I

historial de cambios en los parametros G EN ERATION
* Mejor analisis de datos
* Nuevas aplicaciones y productos que

ofrecer
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SISTEMAS PARA LIMPIEZA DE CADENAS
MOTORIZADO Y NO MOTORIZADO

Model OP-8 Model 400i
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CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE VIGAS-I

Model #4-91BC for 4" |-Beam Model #30Y for 3" |-Beam
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CEPILLOS ANTI-OVERSPLASH

Model #800QCB
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LIMPIADORES DE CADENA
ENCLOSED TRACK

Model #8075-B Model #8074-B
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LIMPIEZA DE CANAL CERRADO

Model #RW91 Model #UN91
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ENGRASADORES OPCO
AUTOMATICOS

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710




PRECONLUB 2022

LUBRICADOR OPCO OP-4
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Limpiador Con Cabina Metalica
Completamente Cerrada

Model ML-8003
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LUBRICANTES PARA
TRANSPORTADORES TMMI

Especialmente disefiado para reduciry
eliminar las particulas que quedan de otros
lubricantes o aceites en el transportador.

MoS,,Ester Puede pasar por un horno a temperaturas
Type LDM -55°F~550°F  230°F 2
ypPe Synthetic de hasta 550 °F
Click Here for Technical Data Sheet
Type CNS 500°F 230°F Synthetic Ester Lubricante que no mancha
Compatible con todas las pinturas
Tvoe GPC 450°F 360°F Pure Synthetic automotrices y recubrimientos. Se disuelve
P Water Soluble fdacil en agua y en enjuagues y pinturas
base-agua

©Copyright 2021
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http://mightylube.com/wp-content/uploads/2015/04/techldm.pdf

PRECONLUB 2022

NUEVOS
PRODUCTOS

. Y SERVICIOS
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SISTEMA DE MONITOREO PARA

Mighty Lube - Next Generation Conweyor Monitoring and Lubrication System
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SISTEMA DE MONITOREO PARA CADENAS DE
ELEVADORES
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SISTEMA DE MONITOREO PARA CADENAS RC-160
ELEVADORES
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SISTEMA DE LUBRICACION PARA CADENAS RC-160
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SISTEMA DE LUBRICACION PARA CADENAS CCS PARA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS
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MONITOREO DEL PASO DEL EMPUJADOR DOG PITCH

©Copyright 2021

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710




PRECONLUB 2022

MONITOREO DEL PASO DEL EMPUJADOR DOG PITCH
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APLICACIONES PARA TRANSPORTADORES DE AVES,
RESES Y PUERCOS
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APLICACIONES PARA TRANSPORTADORES DE AVES,
RESES Y PUERCOS
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CLOUD SERVICES
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SENSORES DE TEMPERATURA
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Minimum 82.40 [12:00 AM 82.40
Average 82.40 [12:01 Am 82.40
S [12:02 AM 82.40
Highlight
ighiight ||| [12:03 AM 82.40
112:04 AM 82.40
12:05 AM 8240
[12:06 AM 8240
12:07 AM 82.40
[12:09 AM 8240
@ @ 112:10 AM 82.40
[12:11 AM 82.40
S 12:12 AM 82.40
End |662021 12:13Am 8240
\ L 4

©Copyright 2021

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710




PRECONLUB 2022

SENSORES DE VIBRACION
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Average 0.01 12:01 AM 0.00
. 12:02 AM 0.00
Highlight | .1
ot El 12:03 AM 0.00
Highlighted 1 12:04 AM 0.00
12:05 AM 0.00
12:06 AM 0.00
12:07 AW 0.00
12:08 AM 0.00
12:09 AM 0.00
12:10 AM 0.00
12:11 AM 0.00
S 12:12 AM 0.00
End | 56/2021 12:13 AM 0.00

©Copyright 2021

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710




PRECONLUB 2022

MARCADOR DE PINTURA PARA LOS SISTEMAS DE
MONITOREO

* Se conecta a las cabezas de
monitoreo Mighty Lube

* Através del controlador Mighty
Lube determina con facilidad la
seccidon con desgaste a pintar

* De manera automatica determina
el punto de inicio dando un ciclo
completo sin perder ningun
eslabon

Model * Se instala facilmente y no se
7800M requiere herramienta alguna

Innovate Product Lines * Disponible para cadenas invertidas

Conveyor Lubrication Program (5)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Vista Principal

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (4)

Mighty Lube, lider en la industria
de monitoreo de transportadores
se enorgullece en introducir:
nuestro nuevo y mejorado
Sistema de Monitoreo. Esta
herramienta mide las funciones
esenciales de los transportadores
tales como: desgaste de cadenas,
horas de operacion, corriente de
motrices, presion del tensor /
expansion, velocidad de la
cadena, frecuencia de lubricacion
y niveles de lubricante ©Copyright 2021
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Detalle

*  Muestraen “tiempo real” los
valores producto del
monitoreo como; desgaste,
funcién de la motriz,
frecuencia del empujador,
estado del recipiente.

Mighty Lube - Monitoring and Lubrication System vesion: 2.7 (@) (B @
View  Main  Defals | Analysis q P

R _ Genwer . Funciones nuevas agregadas;
chatn ange [ 15 ' i B como mas informacidn sobre
e J el depésito de lubricante, un
o Note Field mas refinado, una
e s a1 e € apariencia general mas limpia
s R N y, con un clic en la lupa,
. apareceran todas las
O oottt o : — configuraciones de lubricacion.

Como se muestra, hemos
agregado el paso del

empujador junto con esta
pantalla de detalles ~ ©Copyright 2021
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Conveyor Lubrication Program (4)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Ajustes de Lubricacion

Lubrication Settings History ® Ajustes de |UbricaCién
listados para cada

|Station # Co ror Date/Tume Parameter Old Value New Value
@ @ @ 3 evis 2 7/2/2021 8:13:56 AM N1 1112 459
3 evis 2 7/2/2021 8:23:0L AM__N1 450 1112
Start | 2/1/2021 2 evis 1 5/21/2021 4:13:01 PM__ N1 1005 1023 t ra n S p o rta d o r-
End | 722021 @ I |2 evis 1 5/21/2021 4:53:01 PM__N1 1023 1010
2 evis 1 5/20/2021 4:03:01 PM__N1 1005 1122
@ @ 2 evis 1 5/20/2021 4:23:01 PM__ N1 1122 1005
7= 3 evis 2 5/20/2021 9:23:01 AM__N1 1112 1131
picking 3 evis 2 5/20/2021 9:33:01 AM N1 1131 1112 . s
2 evisd 2 evis 1 5/7/2021 7:43:0L PM__ N1 1006 1144 b Ca m blo de aJ ustes
5 2 evis 1 5/7/2021 8:23:01 PM N1 1144 1006
3 evis2 2 evis 1 4/19/2021 12:52:01 AM N1 1005 1015 .
4 2 ovis 1 2/16/2021 1:02:01 AM__ N1 1015 1005 d | re Cto d es d e t u
2 evis 1 4/11/2021 2:50:01 AM__N1 1005 1136
3 2 evis 1 4/11/2021 3:10:01 AM N1 1136 1005
6 2 evis 1 4/11/2021 9:30:01 AM__ N1 1005 993 t d
2 evis 1 4/11/2021 10:00:01 AM_N1 993 1005 CO m p u a O ra %
’ 3 evis 2 4/11/2021 4:20:01 PM__N1 1113 1080
8 3 evis 2 4/11/2021 4:30:01 PM__N1 1080 1113
3 evis 2 4/9/2021 8:50:0L AM__ N1 1113 1127
9 3 evis 2 4/9/2021 9:00:01 AM N1 1127 1113
10 3 evis 2 4/8/2021 10:40:01 PM__N1 1113 1182 H H
3 evis 2 4/8/2021 10:50:01 PM__N1 1182 1113 ® PrOtegldO Con Cond |g0
1 picking 4/4/2021 7:30:0L AM__ N1 2045 9999
1 picking 3/30/2021 10:10:01 PM_ N1 2045 2058
1 picking 3/30/2021 10:20:01 PM_N1 2058 2045 d e a Cce S o p a ra
3 evis 2 3/29/2021 3:30:01 AM__N1 1113 1149
3 evis 2 3/29/2021 3:40:01 AM__N1 1149 1113 .
1 picking 3/28/2021 2:10:01 AM N1 2072 2045 Ca m b | 0 d e Va | O res .

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (4)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Graficas Diarias

Daily Graphs

o |

Apra 2921 g oo

Zos

* Detalle de datos diarios de la
motriz y lubricacion
* Una manera facil de ver el

Manitor
"

»

Dai 5
Mo Tu W Th Fr Sa

12:00 M 1408M 208 5:00 M

BIEDEE R e primer plano de los datos, asi
e como una vista més rapida de
D las 24 horas del dia. Con un
. clic en el grafico, el usuario
;E puede comparar facilmente la

actividad diaria con respecto
o a los signos vitales.
| It « Los datos se pueden exportar
Innovate Product Lines d arChiVOS XML y CSV

Conveyor Lubrication Program (4)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Ciclo de Lubricacion

* Eldetalle de los datos del
Y S ciclo de lubricacidn especifica
Start 2% link | et (@ ; i i A
Ead i —— e los tiempos de lubricacidn
PN ol . Ti | idad d
1 I I I I } } } } Tiene la capacidad de
. - escanear y hacerclicen la
New Chain = fecha de la lubricacion.
12/05/2020 3 .
” * Una vez que haga clic, se

abrira un grafico de hora por
hora en el que podra ver qué
se lubricé exactamente.
- normal * Mostrara exactamente lo que
@0 Dpirect or Reset .

fue lubricado fechay horay
cuando deja de ser lubricado

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (4)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Desgaste Eslabdn por Eslabon

Chain Wear (inches/link)

02
0.18
016
014
. \\ /\
01
‘ f’v‘”\f\)\J\ W
0.08 \/
0.06
Shaw All Links CELJ
Name evis 1 o o @ @
Chain Length 670 ",
Chain Pitch 8
New Chain 06/26/2021 0t

Maximum Wear 0.20
Minimum Wear 0,03

EBo.i2 0.0 009 010 0.0 0.0 011 0.0
0.10 0.08 0.00
0.08 012 0.10

‘Wear Average 0.10
Highlight Wear | 12 |
Highlighted 152

0.09 012 008 0.2
0.09

012 0.00

0.08
0.10
0,07 0.09 010 0.10 009 _0.12 0.09
0.13 0.07 0.09 0.11 0.10 0-07 0.12
10 010 010 010 009 0.08 011 041

[CEo0s 010 010 010 010 009 009 0.10
0.12 0.08 0.07 0.10 0.07 0.12 0.10 0.09

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (4)

Grafico diario y detalle numérico del
desgaste registrado de la cadena de
eslabones

Capacidad para localizar y eliminar
eslabones desgastados individuales.
Esto evitara posibles tiempos de
inactividad debido a eslabones rotos.
Los datos del grafico se pueden ver
de cerca con una barra de
desplazamiento para ver la cadena, o
tendra la posibilidad de hacer clic en
todos los eslabones para echar un
vistazo a toda la cadena.

Los datos se pueden exportar a
archivos XMLy CSV. ©Copyright 2021
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Historico de Alarmas

e Detalles del historial

Alarm History

‘|
diario de alarmgsidel

= - = = = . .
Qe S el olonja0o1 15127 M Swich ta: - - § sistema de monitoreo
e @ 2 evis 1 6/20/2021 1:51:57 AM__Alarm Speed 299.90 0.00 120.00 ,
Start 2 evis 1 6/20/2021 2:11:16 AM__Reset Speed 10.10 0.00 120.00 U I
End |7/272021 w]l BIE picking 5/25/2021 4:48:33 PM__ Switch NI 0.00 0.00 0.00 ° na vez q ue a gO eSta
1 picking 5/25/2021 5:46:15 PM__Warning Low Lube ,
1 picking 5/25/2021 5:53:49 PM__Switch LBL f d I p
@ @ 1 picking 5/25/2021 8:56:52 PM__Warning Low Lube uera € los ara metros
1 picking 1 picking 5/25/2021 9:02:22 PM__ Warning Lube Level  9.00 10.00 100.00 « ez
2 evist > evis 1 5/25/2021 5:46:15 PM__Warning Low Lube basados en Ia Cond|c|0n
|3 w3 2 evis 1 5/25/2021 8:56:52 PM__Warning Low Lube
v Evis 2 evis 1 5/25/2021 9:02:22 PM__Warning Lube Level  9.00 10.00 100.00 . L4
I:I 4 3 evis 2 5/25/2021 4:02:17 PM__Alarm LINK #0681 0.92 0.00 0.75 d e eJ ecucion d e esa
D 5 3 evis 2 5/25/2021 5:11:17 PM__Reset LINK #0681 _ 0.91 0.00 0.75
3 evis 2 5/25/2021 5:46:15 PM__ Warning Low Lube I H I -4 !
I:I 6 3 evis 2 5/25/2021 8:56:52 PM__Warning Low Lube dala rma; Se InCluira aqUI0
3 evis 2 5/25/2021 9:02:22 PM__Warning Lube Level  9.00 10.00 100.00 , ,
EI 7 2 evis 1 5/23/2021 7:57:40 AM__Warning Hours 4083.40 0.00 2000.00 E numerara cua I fu e |a
EI 8 2 evis 1 5/23/2021 9:52:22 AM__Switch N1 0.00 0.00 0.00
9 2 evis 1 5/23/2021 9:54:20 AM__ Switch LBL .z
L] S os eenreaom o Tan o o accion, la horay la fecha
D 10 1 picking 5/21/2021 6:21:44 PM__ Switch N1 0.00 0.00 0.00
1 picking 5/21/2021 7:08:49 PM__Switch N1 0.00 0.00 0.00 d H <
1 picking 5/21/2021 7:41:20 PM__Switch LBL en q ue sucedio.
2 evis 1 5/20/2021 3:48:56 PM__ Switch LBL ,
2 evis 1 5/20/2021 3:49:26 PM__Alarm Speed 299.90 0.00 120.00 ° E 1 f 1
2 evis 1 5/20/2021 3:52:38 PM__Reset Speed 29.40 0.00 120.00 Sta InNtformacion
3 evis 2 5/20/2021 9:13:37 AM__Switch LBL . . ,
3 evis 2 5/20/2021 1:46:46 PM__Switch N1 0.00 0.00 0.00 ta m b|en Se enV|ar‘a por

- correo electrdnico al
Innovate Product Lines .
Conveyor Lubrication Program (5) personal asignado.
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PRECONLUB 2022

Andlisis de datos de lubricacion del
transportador

Chain Wear Average ( X )
@' @ @ @ Average Chain Wear (inches/10ft)
Start | 12/5/2020

/5/2 15
End | 7/1/2021 =

Cuatro Formas de Analisis

16
A

1 G811

hd Day 12/18/2020
Name picking 05 Average Wear 0.45

Chain Length 4999.5
Chain pitch &

1. Resumen de la cadena
el 2. Desgaste promedio

© 1 Day b amnm s
) 2 Days Date ___Average_Minimum _Maximum [l .

O 5 Days 6/19/2021 0.99 0.7 1.36 3 P d d d t d |

O 1 Week 5/26/2021 0.96 0.7 1.27

e e e . romedio de desgastie de la
) 4 Weeks 5/24/2021 0.96 0.7 123

Averaging 5/23/2021 102 0.7 131

T cadena a largo plazo

© 3 Days (=TT O S
07 Days 520202 R EUC RO B E S
- 5/19/2021 1.04 0.8

. 1.28 LI 4
LS 4. Proyeccion

5/16/2021 0.93 0.7 1.19
5/15/2021 0.96 0.7 1.19
5/14/2021 1.02 0.8 1.27
5/13/2021 1.01 0.8 131
5/12/2021 0.94 0.7 1.22

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (5)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Resumen de vida de la cadena

o

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (5) ©Copyright 2021
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PRECONLUB 2022

SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Desgaste Promedio

Chain Wear Average (X)

@ @ @ @' Average Chain Wear (inches/10ft)
Start | 1252020 21
End | 7/1/2021 &
15
A
1 2
811
v Day  12/18/2020
Name picking 06 Average Wear 0.45
Chain Length 4999.5
Chain Pitch 6
3/12/2021 6/20/2021
New Chain 12/5/2020
Data Interval
@ 1 Day 1151001 212m1 sHP
6/19/2021 0.99 0.7 1.36
5/26/2021 0.96 0.7 1.27
5/25/2021 0.08 0.8 1.26
5/24/2021 0.96 0.7 1.23
5/23/2021 1.02 0.7 1.31
5/22{2021 1.07 _ 0.8 1.42
5/21/2021 1.05 0.8 131
5/20/2021 1.06 0.8 1.44
5/19/2021 1.04 0.8 1.28
5/18/2021 1.00 0.7 1.20
5/17/2021 0.96 0.7 1.25
5/16/2021 0.93 0.7 1.19
5/15/2021 0.96 0.7 1.19
5/14/2021 1.02 0.8 1.27
5/13/2021 1.01 0.8 131
5/12/2021 0.94 0.7 1.22

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (5) ©Copyright 2021

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Promedio de desgaste de la cadenas largo plazo

Long Term Chain Wear Average X)

picking
@' @ @ @ Long Term Average Chain Wear (inches/10ft)

Start | 3/172020

25
A o
1 2 . Day 11/26/2020
2
~ élls 5 5 Average Wear 2.21
Name picking = 1O -
Chain Length 4999.5 o
- - 0.5 bo Cr
Chain Pitch 6
New Chain  12/5/2020 0 b
9/23/2020 1/1/2021 4/11/2021
Data Interval 2 4 L
—— —
AI751090 i
© 90 Days Date _Average Minimum _Maximum
3/1/2020
3/31/2020_0.00

4/30/2020 0.99
5/30/2020 0.90
6/29/2020 1.05
7/29/2020 136
8/28/2020 1.34
9/27/2020 174
10/27/2020 2.18
11/26/2020 2.21
12/26/2020 0.41
1/25/2021 0.51
2/24/2021 _0.60
3/26/2021 0.70
4/25/2021 _0.75
5/25/2021 0.97

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (5)
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SISTEMA DE MONITOREO Next Generation
Proyeccion

* Una gran fuente de datos

historicos para calcular
@ @ @ @ Average Chaine\‘llvl:ar (inches/10ft)

P Name evis 2 2
i Il chain Length 306
B Chain Pitch 8§ e
New Chain  1/30/2021
Start Date =

en funcion de los
patrones de desgaste

roretin bt proyectar el desgaste

poscsn s . T futuro de la cadena.

179
o T e [Estaesuna gran

/3072021

Day 5/16/2021
Average Wear 0.66

3/12/2021 5/1/2021 6/20/2021

Date Average _Mini
1/30/2021 3.26 276 3.69

e | e herramienta que ayuda a

2/2/2021  0.55 0.19 0.88
Ignore Less Than 2/3/2021 0.50 015 0.78

presupuestar las cadenas

2/5/2021 0.54 0.26 0.80
Ignore Greater Than 2/6/2021 0.60  0.29 0.90

| — transportadoras que
e e

N e — pueden tener largos
plazos de entrega.

13/2021 0.4 0.19 0.70

Innovate Product Lines
Conveyor Lubrication Program (5)
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PRECONLUB 2022

Chain Wear (inches link)

2 [ Ejemplo Real

Conveyor Noms FC 20746
Chanlength 18140

- de un cliente

O
lwmmm,/ Oclcber 14,2008 086

.;mlg 5 ‘ l‘ | | , » Carta especifica

- Sl 1 eslabon por

Mo oy 046 03

i i | [ " 7
T A eslabon de la
AveogeView 020 02 i i ‘ | {
does rol nchade negaiive eadings| ose IR HIIAE il | i W3 AT il o bt L | .
S i R U s cadena existente
008 1} b i i { i s ' i ¥ i 1 i {
100 200 300 400 500 600 700 600 G0 1,000 1,00 1,200 1£ 1,400 1,500 1,800 1,700 1,800 1,900 2000 2,500 2200 2,300 2400 2,500 2800 2,700
Wad Oct 14 060201 2009
B e ol  Eslabones fuera
2 03 012 on 020 013 014 021 021 0z
013 019 on 020 021 026 026 020 016 H
om 02 o5 oa o2 oz 0a om0 e ran O me |O e
014 on (F] 0% 02 024 o2 [ 0 2
007 019 02 025 021 020 015 022 16

e e e desgaste: links
368, 1160, y 1340

©Copyright 2021

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710
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Fle Export
Staien / Date
Nusbar Chain Wear (inchesTink) . E =
o |3 - jemplo Rea
) 2 037 ‘
03 &
03%
Comveyor Name  FC2075 g: T h i + i Q
om0 i e un cliente
Chain Fitch 9 3§ :
Dae gi } i 1
Wedhesday. Octcber 14,2009 035
= 03 H .
03
Graph g: i ) i 3 v
033 -
| am| | 3 : : \ : e
s N i} ; i MMty et g
032 -eet Rttt LR meebas 4 = -~ deenenaenn ek e
032
Maarum \Wear 046 0x
Lk
Minmum West 082 on
on
Average Wear 020 :: i
(dom: net mickide negatrve readngs) Pel
HighightWear>  [033 ::
£
unzf i
260 2 200 %0 00 m:“ww 30 340 250 £ o
etz El numero de perno 368 fue
L‘;I [ n 2 [z i 5 e Iz s [s -
021 02 012 on 020 013 014 02 021 027 . .
= inspeccionado y desgaste
340 010 013 013 on 020 on 026 0% 020 016
B0 017 020 012 015 024 02 027 024 on 016 .
. IEmTEmCEE BT ECESCE excesivo fue encontrado. El
390 019 02 0% 020 01 010 01 013 on 15
23 21 12t
T perno se reemplazoy la
. 7
— OR— P — conclusion fue que el

material no tenia la aleacion
requerida ©Copyright 2021

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710




PRECONLUB 2022

Statian # Date

Number Chain Wear (inches/link) "
N [
2 ﬂ emplo hea
- o
o
Conveyor Name FC 2075 u :
= - de un cliente
ChanPich B P 1
Date o '
Wednesday, October 14,2009 o s
] o
0.
Graph 0.
0
Qzom | @ e M
o
o
04
Sumnmary 041
04
Masimum Wear 0B g
Mininum\Wear 082 o4
Average Wear o
[does not include negative readings)
Highlghtwear>  [033°
o \
o B E AN
o
1100 110 1120 1130 1140 1,150 1,150 1,170 1,180 1130 El
Wed Oct 14 050201 2008
Link # 0 1 2 3 4 5 i3 7 8 El ~ - ol
1140 0.23 023 022 024 013 017 018 018 018 013 1160 fue InS eCCIOnadO
1150 0.21 0.28 026 013 016 018 014 015 013 0z2
1160 022 016 014 025 025 017 022 0.26 024
1170 0.24 012 015 024 023 o021 013 025 0.28 026 Z
1180 0.18 013 021 017 018 026 0.26 0.26 0.23 015 y Se enCOntrO que e
1150 0.22 0.22 023 023 025 023 0.26 024 017 013
1200 0.18 017 017 019 024 025 0.26 022 021 021 7
1210 016 0.16 0.23 026 028 021 013 017 0.21 k4]
— =k b eslabon del actuador

estaba roto, se
reemplazo completo el
©Copyright 2021
actuador
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PRECONLUB 2022

Fle Export
Station / Date-

Number Chain Wear (inches/link)

o Ejemplo Real

Conveyor Name [FC 2075 ‘ e H n
ChainLeogh  1STHY u n C I e e
ChanPich 8

Date
Wednesday. October 14,2009

Graph
Zoom @, Reset
Summary
Maximum Wear 046
Miniroum Wear 08z
Average wear 020

does not include negative readings)

Highight Wear>  [033

10 1310 1320 1720 1,240 s 1,380 1,300 1400 M0 142 1430

1,360 1,370
Link Nurer

e =mwem | Se jnspecciond el pin

1310 016 020 028 028 028 020 021 024 023 017 , A
1320 028 026 028 026 025 024 025 016 023 026
1330 026 026 0.28 025 018 013 018 018 024 025 nul I lero 1340 y se encontro
1340 023 0.23 016 [ w1z w18 024 024 032
1350 0zt 022 024 023 017 [E] 0zt 025 026 027 ,
1360 uzs 015 0.6 019 018 (] 0z 026 026 026
1370 018 022 011 016 0z (] 0z 026 022 022 un eslabon del actuador
1380 021 024 024 028 024 02¢ 025 020 023 021
1390 o2e 025 022 025 025 025 025 020 022 019 v s
.
roto y se reemplazé Nota:
Cornected chain-10142008-ink.dat Station 2: DtaLoaded

Se uso6 actuador Dog Magic
de reemplazo de FC204-3A. ....

RCT® es una marca registrada por Techgnosis International - Expediente M 3510710
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PRECONLUB 2022

* De Viga | 3”,4”,6”
 Cerrados ET

e Cadenas de CADENAS
Arrastre TRANSPORTADORAS

* Cadenas de COMPATIBLES
tabletas

e Cadenas invertidas
e Cadenas con placa

de desgaste

©Copyright 2021
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Centro de Entrenamiento

e Mighty Lube y OPCO se han asociado con
el centro de capacitacion TCAT.

* Esta es una universidad compartida con
Nissan y el Estado de Tennessee.

e Mighty Lube organiza cursos de
capacitacion de 3 dias para conocer el
equipo y mantenerlo de manera eficiente

e Apoye a su cliente convirtiéndose en un
especialista certificado de Mighty Lube y
OPCO

Customer Relationships
Conveyor Lubrication Program (1,6,7)
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VIDEOS/20180803_233156.mp4

GRACIAS !

Rogelio Santillan Lira
rsantillan@opcolube.com




